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Lieferprogramm

Wir stellen her und liefern alle Komponenten zur Temperaturmessung:

Temperatursensoren aller Art

- Widerstandsthermometer

- Thermoelemente
- Handtemperaturfihler

- Oberflachenthermometer

- Messwiderstande

Gerate zur Datenauswertung

- Handtemperaturmessgeréate

- Anzeigegerate

- Thermodrucker
- Schreiber

- Messumformer

Bauteile
- Messwiderstande

- Schutzarmaturen

- Isolierteile

- keramische Isolierrohre
- Verschraubungen

- Anschlusskdpfe

- Anschlusssockel

- Thermostecker

- Einschraubnippel

- isolierte Leitungen

Einsatzgebiete:

Kunstoffmaschinen, Luftmessungen, Rohrleitungsbau, Textilmaschinen,
Lobormessgerate, Chemie -und Pharmaindustrie, Maschinenindustrie,
Produktionsanlagen, Hartereien, Dieselmotoren, Petrochemie, Industrie-

ofen, Technische Anlagen, usw

Pt 100, Pt 500, Pt 1000

Ni 100, Ni 1000, NTC, PTC
aus Edelstahl, Hastelloy,
Platin, Tantal, Teflon,
Keramik, Email, usw.

abgeschirmt, benzin—und 6lbestandig
Sonderausfuhrungen,
Thermoleitungen, Ausgleichsleitungen,
temperturbestandige Leitungen, usw.
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Kleine Mess-Sonden

WIDERSTANDSTHERMOMETER und THERMOELEMENTE

sind in fester oder biegbarer Mantelausfiihrung lieferbar:
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Schutzarmaturen
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Seite -6- Gerade & Winkelthermoelemente

KLEINE GERADE GROSSE GERADE
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Schutzrohr

Standartmasse X

Nennlange Durchm. Winkelelemente Trag- N‘_mn-
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Kleine Gerade [ x| x| x| x X
Ausfihrung 1 X X|X]xX{Xx X
Grosse Gerade X|X}|X|X|X X|X|X -
Ausfihrung III
Ausfihrung III S
Anhaltswerte fiir die Verwendung von Thermoelementen mit
Metallenen Schutzrohren Keramischen Schutzrohren
Werkstoff Werkstoff
- St. 35.8 W.-Nr.: 1.0305 - KER 610Thermoelementporzellan
Flir Anlassdfen bis max. 550°C in Luft Fliir alle Gase, die frei von Flusssdure

und Alkalidémpfen sind bis 1500°C
- X 10 CrAl 18 W.-Nr.: 1.4742 bis 1050°C

~ X 10 CrAl 24 W.-Nr.: 1.4762 bis 1200°C = KER 710 Aluminiumoxid (A1203)
Fiir Harte und Glih6fen, Atmosphdre oxydierend Fiir Glasschmelz und Steinzelgbrenndfen
schwefel und kohlenstoffhaltig. mit Alkalidémpfen. Steinzeugbrenndfen

bis 1600°C, Glasschmelzen bis 1500°C
-~ X 15 CrNiSi 25 20 W.-Nr.: 1.4841 bis 1200°C

Fiir Nitrierdfen, Atmosphire stickstoffhaltig, = KER 530 pordse Keramik

sauerstoffarm Fiir alle Gase, wenn ein gasdichtes,
keramisches Innenrohr verwendet wird
bis 1600°C

Die Temperaturwechselbestdndigkeit ist bei gasdichten, keramischen Rohren wie KER 710 und
KER 610 nur mittelmdssig.

Bei hoher Temperatur ist wegen der geringen Biegefestigkeit ein senkreckter Einbau vor-
zuziehen.

Diese Anhaltswerte sind mit Vorsicht zu gebrauchen. Infolge der verschiedenen Betriebs-
verhdltnissen konnen allgemein giiltige Angaben nicht gemacht werden.

Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch

CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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Thermoelemente

Grundwerte der Thermospannungen in mV
TypK TyplL TypJ TypU TypT TypE TypN TypS TypR TypB
Tem- +NiCr +Fe +Fe +ECu +ECu +NiCr +NiCrSi +PtRh10 +PtRh13 +PtRh30
peratur -Ni - CuNi - CuNi ~CuNi ~CuNi - CuNi ~ NiSi -Pt ~Pt -PtRh6
°C
ANSI DIN ANSI DIN ANSI ANS! DINIEC 584 ANS! ANS) ANSI
DINIEC 584 43710 DINIEC 584 43710 DINIEC 584 | DINIEC 584 |z. Zt. ENTW. | DINIEC 584 | DIN IEC 584 | DINIEC 584
- 100 - 3,553 - 475 - 4,632 - 3,40 - 3378 | - 5237 | - 2407 - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ 100 4,095 537 5,268 | 4,25 4,277 6,317 2,774 0,645 0,647 0,033
200 8,137 10,95 10,777 9,20 9,286 13,419 5,912 1,440 1,468 0,178
300 12,207 16,56 16,325 14,90 14,860 . 21,083 9,340 2323 2,400 0,431
400 16,395 22,16 21,846 21,00 20,869 28,943 12,972 3,260 3,407 0,786
500 20,640 27,85 27,388 27,41 - 36,999 16,744 4,234 4,471 1,241
600 24,902 33,67 33,096 34,31 - 45,085 20,609 5,237 5,582 1,971
700 29,128 39,72 39,130 - - 53,110 24,526 6,274 6,741 2,430
800 33,277 46,22 - - - 61,022 28,456 7,345 7,949 3,154
900 37,325 53,14 - - - 68,783 32,370 8,448 9,203 3,957
1000 41,269 - - - - 76,358 36,248 9,585 10,503 4,833
1100 45,108 - - . - - - 40,076 10,754 11,846+ 5777
1200 48,828 - - - - - 43,836 11,947 13,224 6,783
1250 50,633 - - - - - 45,682 12,550 13,922 7,308
1300 52,398 - - - - - 47,502 13,155 14,624 7,845
1400 - - = - - - - 14,368 |° 16,035 8,952
1450 - - - - - - - 14,973 16,741 9,519
1500 - - - - - - - - - 10,094
1600 - - - - - - - - - 11,257
1700 - - - - - - - - - 12,426

Toleranzen fiir Thermopaare ( KlLasse 1,2 und 3), fiir Thermoleitungen und
Ausgleichsleitungen ( Klasse A und B

Klasse 1 (A) Klasse 2 (B) Klasse 3
Temperatur- Grenz- Temperatur- Grenz- Temperatur- Grenz-

Typ Norm Werkstoff bereich abweichung bereich abwaeichung bereich abweichung
T DIN IEC 584 Cu-CuNi —-40bis +350°C | 0,5°C oder 0,4% | -40bis +350°C [1,0°C oder0,75%| —200bis +40°C | 1,0°oder 1,5%
U DIN43710 Cu-CuNi - : - Obis +600°C | +3°C/+0,75% ~ -

J DINIEC 584 Fe-CuNi ~40bis +750°C | 1,5°C oder0,4% | —40bis +750°C [2,5°C oder0,75% - -

L DIN43710 Fe-CuNi - - 0bis+800°C | £3°C/£0,75% - -

K DINIEC 584 NiCr-Ni —40 bis +1000°C { 1,5°C oder0,4% | —40bis +1200°C [2,5°C oder 0,75%| ~200bis +40°C | 2,5°C oder 1,5%
E DINIEC584 | NiCr-CuNi | —40bis+800°C | 1,5°Coder0,4% | —40bis +900°C {2,5°C oder0,75%| —200bis+40°C | 2,5°C oder 1,5%
N DINIEC584 | NiCrSi-NiSi | -40bis +1000°C | 1,5°C oder 0,4% { -40bis +1200°C |2,5°C oder0,75%| —200bis +40°C | 2,5°C oder 1,5%
S DINIECS584 | PtRh10-Pt 0bis+1600°C | 1°Coder0,15% | Obis+1600°C { 1,5°C oder0,3% - -

R DINIEC584 | PtRh13-Pt 0bis +1600°C | 1°Coder0,15% | Obis+1600°C | 1,5°Coder0,3% - -

B DINIEC 584 { PtRh30-PtRh6 - - +600 bis +1700°C| 1,5°C oder 0,5% [+600bis +1700°C| 4°C oder 1%

MANTELTHERMOELEMENTE

Verwendung: Mantel-Thermoelemente werden hauptséchlich industriell eingesetzt, wenn starke
Erschiitterungen auftreten oder die Messtelle schlecht zugdnglich ist. ( biegbar)

Die Thermodrdhte sind in Magnesiumoxid eingebettet und kompakt von einem metallenen
Schutzrohr umgeben. Durch biegen oder Verformen kdnnen daher keine Kurzschliisse
auftreten.

Als Mantelmaterial wird rostfreier Stahl oder Inconel 600 verwendet. Der minimalste
Biegeradius liegt bei dem Dreifachen des Aussendurchmessers.

Fe-CuNi Typ J DIN IEC 584

NiCr-Ni Typ K DIN IEC 584
PtRh10-Pt Typ S DIN IEC 584

Aufbau:

Thermopaare:Folgende Thermopaare sind lieferbar:

- . -
Sonderausfihrung N  Standartausfiihrung
Thermopaar im Boden SRS  Thermopaar vom
verschweisst Boden isoliert

Die Mantelleitungen werden als Meterware angeliefert. Deshalb sind die Lingen der Mantel-
thermoelemente an keine Normen gebunden und sind somit frei wéahlbar.

Durchmesser: Die lieferbaren Aussendurchmesser sind: 0,25 / 0,64 /1,0 /1,5 / 3,0 / 6,0 mm

Condustrie-Met AG
Postfach 1420
Kratzstrasse 35
CH-8620 Wetzikon

Telefon 044 932 75 01

Telefax 044 932 76 81
juerg.wyss@condustrie-met.ch
www.condustrie-met.ch
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Seite - 8- Mantel-Widerstandsthermometer

Vorzlge von Mantel-Widerstandsthermometern

Nachfolgende Merkmale zeichnen diese Art Temperatursensoren aus:

- biegbar - an kaum zugéanglichen Stellen einsetzbar
- robust - lange Lebensdauer
- erschutterungsfest - kurze Ansprechzeiten
- messgenau - fir hohe Temperaturen
00 0
Aufbau T T
R

1) Ein dinnwandiges, weichgegliihtes, biegbares Edelstahlrohr dient als Schutzmantel.
2) 2,4 oder 6 Innenleiter aus Cu, Ni, usw. je nach verlangter Einsatztemperatur, dienen
dem elektrischen Anschluss.

3) gepresstes Magnesiumoxyd fillt den Hohlraum zwischen Leiter und Aussenrohr.

4) der Messwiderstand ist mit den Innenleitern verbunden und ebenfalls in Mg203
Pulver eingebettet.

5) Ein Edelstahlrohr mit dem gleichen Durchmesser wie die Mantelleitung schiitzt den
Messwiderstand. Es ist mit der Mantelleitung fest verschweisst.

Weitere Merkmale:

Lieferbare Standart Durchmesser: 1,5/2,0/ 3,0/ 6,0 mm
(Zwischenmasse kénnen auf Wunsch gefertigt werden)

Temperaturbereich: -200 .... + 450°C ( optional bis +600°C )
Minimaler Biegeradius: 3 x Manteldurchmesser
Anzahl Sensoren: Mantel - Widerstandsthermometer sind in 1,2 oder 3-

facher Ausflihrung erhéltlich

Uebliche Bauformen: ( Die vordersten 30 - 50 mm vom Mantel sind jeweils nicht biegbar )

?j{ R E |

¥

Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch

CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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THERMOELEMENTE
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Bauteile |

ANSCHLUSSKOPFE nach DIN

2

Pg 16

13

2

Form A

Form B

YForm GT 15

Form MA

Korper und Deckel aus Al-Druckguss, silbern lackiert.

Schutzart IP 53

* Lagertypen

gD Typ. Bestellnummer
22,8 * KE 001 001-90-4129
24,8 KE 002 001-90-4281
32,5 * KE 003 001-90-4130
22,3 KE 004 001-90-4385
R 1/2" KE 005 001-90-4378
R 3/4" KE 006 001-90-4386

Korper aus Al-Druckguss, Deckel gestanzt, silbern lack.

Schutzart IP 53

gD Typ Bestellnummer
15,8 * KE 021 001-90-4046
M24x1,5 * KE 022 001-90-4045
R 1/27 KE 025 001-90-4356
M18x 1,5 KE 027 001-90-4315
15,3 KE 023 001-90-4298
10,5 KE 028 001-90-4382

Korper und Deckel aus Al-Druckguss, silbern lackiert.

#D Typ Bestelloummer
15,3 KN 004 001-90-4306
15,8 KN 010 001-90-4355
M24x1,5 KN 006 001-90-4310

Korper und Deckel aus Al-Druckguss,

Schutzart IP 65, mit Deckelschraube oder Kniehebel

silbern lackiert

erhdltlich

¢D Typ Bestel lnummer
15,3 Knieh. * KE 931 001-90-4089
M 24 x 1,5 Knieh. * KE 932 001-90-4090
R 1/2" Knieh. KE 935 001-90-4309
R 3/8" Knieh. KE 934 001-90-4362

Korper und Schraubdeckel aus Grauguss schwarz lackiert

¢D Typ Bestellnummer
M24x 1,5 * KE 1701 001-90~4042
15,3 KE 1702 001-90~4363
R 1/2" KE 1703 001-90-4357

Miniaturanschlusskopf, Korper und Deckel aus AL-
druckguss, silbern lackiert. Schutzart IP 53

#D Aussengew.G Typ Bestellnummer
MI10x1 - * KM 024 001-90-4117
9,0 M 20 x 0,75 * KM 021 001-90-4114
11,3 - * KM 022 001-90-4115

Condustrie-Met AG
Postfach 1420
Kratzstrasse 35
CH-8620 Wetzikon

Telefon 044 932 75 01

Telefax 044 932 76 81
juerg.wyss@condustrie-met.ch
www.condustrie-met.ch
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Bauteile Il

I

clTes

Form NS

Form DA

Form DAN-W

Kunstoff - Anschlusskopf. Korper und Deckel aus
ITAMID , Schwarz. Umgebungstemperatur bis max. 80°C

#D Typ ‘Bestellnummer
15,3 * KK 032 001-90-4085
M24x1,5 * KK 031 001-90-4084

Enspricht Grosse Form A, Korper und Deckel aus
aus AL - Druckguss, silbern lackiert.
Schutzart IP 65, mit Deckelschraube oder Kniehebel

#D Typ Bestellnummer
22,3 KE 911 001~-90-4302
24,3 KE 913 001-90-4307
32,3 KE 915 001-90-4384
R 1/2" KE 917 001-90-4317

Enspricht Grosse B, mit speziell hohem Deckel fiar
den Einbau von 2 Messumformern {( 1 aus Messeinsatz,
1 in Deckel ) Korper und Deckel aus Al-Druckguss,
silbern lackiert. Schutzart IP 66 IEC 529

@D Typ Bestellnummer
15,3 KH 315 001-90-4304
22,5 KH 316 001-90-4318
M24x 1,5 * KH 317 001-90-4279
G 1/2" KH 318 001-90-4291
G 3/8" KH 319 001-90-4358

Passend zw:Anschlusskopf Form MA, L, S

Anzahl Klemmen Typ Bestel lnummer
2 * TM-SK~-01 002-90-4026
4 * TM-SK-02 002-90-4308

Passend zu Anschlusskopf MA, fir Widerstandsthermo-
meter oder Thermoelemente

Anzahl Klemmen Typ Bestellnummer
2 * KE 1902 002-90-4018
3 KE 1903 002-90-4297
4 * KE 1904 002-90-4019

Passend zu Anschlusskopf Form B,DAN,DAN-W,NA,NS,GT 15

Anzahl Klemmen Typ Bestel lnummer

2 * KE 055 002-90-4007

4 * KE 056 002-90-4008
* Lagertypen

Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch

CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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Fir Widerstandsthermometer, passend zu.den Anschluss-

kopfen Form B,DAN,DAN-W,NA,NS,GT 15

Anzahl Klemmen Typ Bestellnummer
2 * KE 1804 002-90-4292

4 * KE 1805 002-90-4293

6 * KE 1806 002-90-4014

Fir Widerstandsthermometer und Thermoelemente,
passend zu den Anschlussképfen Form B,DAN,DAN-W,NA,

NS, GT 15

Anzahl Klemmen Typ Bestellnummer
2 * KE 1702 002-90-4011

4 * KE 1703 002-90-4012

6 * KE 1704 002-90-4013

Anschlussockel fiir Edelmetallthermopaare, passend
zu Anschlusskopfen Form A,DA

Anzahl Klemmen Typ Bestel lnummer
2 * KE 043 002-90-4023
4 KE 044 002-90-4393

Anschlussockel fiir Unedelmetallthermopaare, passend
zu Anschlusskopfen Form A,DA

Anzahl Klemmen Typ Bestellnummer
2 * KE 041 002-90-4006
4 KE 042 002-90-4370

Anschlussockel fiir Unedelmetallthermopaare, passend
zu den Anschlussképfen B,DAN,DAN-W,NA,NS,GT 15

Anzahl Klemmen Typ Bestellnummer
2 * KE 1945 002-90-4022
4 * KE 1946 002-90-4295
KLEMMFLANSCHE
fir metallene und keramische Schutzrohre
Q
C "6 Fiir_Schutzrohr @
= a b c d1 d2 d3 Typ Bestellnummer
' ' Aos 4
% 15 75 50 55 16 27 35 *Uz-11-15 007-90-4162
: L 22 90 65 70 23 33 40 *0z-11-22 007-90-4163
30 )
Ly % M 32| 90 65 70 33 42 50 UZ-11-32 007-90-4332
I
< Die Abmessungen entsprechen der DIN Norm 43734
Ry /)06/”;7 )
: ~ Beide Teile sind aus Stahlguss, schwarz lackiert.
g |
o | /%f 2
ds * Lagertypen
i Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
i Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81

i Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch
ST E C H N K CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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Bauteile IV

ANSCHLAGFLANSCHE

Fiur metallene und keramische Schutzrohre

Fir Schutzrohr @

C:Condustrie-daten\publisher\uebersichtsprogrammi\seite 12

R —
a b c d]_ Typ Bestellnummer
15y 75 51 55 16 * Uz-21-15 006-90-4156
22| 9% 65 70 23 * UZ-21-22 006-90-4157
321 90 65 70 33 * UzZ-21-32 006-90-4158
26-291 90 65 70 29 UZ-21-26-29 006-90-4330

Die Flansche sind aus Stahlguss, schwarz lackiert.

VERSCHIEBBARE GEWINDEMUFFE

Fir metallene und keramische Schutzrohre

S

Schutzrohr-# Gewinde

g
2

Bestellnummer

15 G 1/2"

11 G 1/2"

20 G 3/a"

15 G 3/a"

22 G1"

) 15 G1"

' 26 G1"

32 G 11/a"

kg 004-90-4286
xg 004-90-4289
kg 004-90-4287
kg 004-90-4109
004-90-4299
kg 004-90-4303
kg 004-90-4348
kg 004-90-4311

-

-
AU dWWNN

-

mit Stopfbuchsenpackung

-

-

-

OOOOPOOO

~
NoummoNnNeaU;
g

Gewinde

Material: Stahl vernickelt

EINBAUBEISPIELE

1. Thermoelement mit metallenem
Schutzrohr: durch Anschiagflansch an
der Blechverkleidung des Mauerwerkes
festgeschraubt.

2. Thermoelement mit keramischem
Schutzrohr und metallenem Halterohr:
durch Anschlagflansch an der
Blechverkleidung des Mauerwerks
festgeschraubt.

3. Ther I 1t mit

Schutzrohr: durch Anschlagflansch mit dem
Flansch eines im Mauerwerk verankerten
Durchfiihrungsrohres verschraubt.

4. Thermoel it mit

Schutzrohr gasdicht eingebaut: durch
Anschiagflansch und Gegenflansch, der
mit der Blechverkieidung des Mauerwerkes
verschweift ist.

5. Thermc 1t mit ischem
Schutzrohr und metallenem Halterohr,
gasdicht eingebaut: durch Anschlagflansch
und Gegenflansch, der mit einem im
Mauerwerk verankerten Durchfihrungsrohr
verschweift ist.

6. Thermoelement mit metailenem
Schutzrohr gasdicht singebaut: durch
eine Gewindemuffe in eine Rohrieitung
eingeschraubt.

* Lagertypen

Condustrie-Met AG
Postfach 1420
Kratzstrasse 35
CH-8620 Wetzikon

Telefon 044 932 75 01

Telefax 044 932 76 81
juerg.wyss@condustrie-met.ch
www.condustrie-met.ch
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Messwiderstande |

Platin mit Keramiktrdger
1 x Pt 100 OHM nach DIN 43760

-220....+800°C

Bestellnummer Lidnge  Durchm. Toleranz aktive Lénge Anschlussdrghte ‘max. Strom
mm mm % mm Linge @ Material in mA
4 l
028-90-4193 30 4,5 0,1 28 10 0,45 Platin 5
G I
028-90-4164 25 3,175 0,1 22 10 0,45 Platin 5
4
028~90-4211 25 1,59 0,1 22 10 0,25 Platin 3
( ] ——
028-90-4164 25 3,175 0,1 22 10 0,45 Platin 5
|===
028-90-4213 15 4,50 0,1 13 10 0,45 Platin 5
— —
028-90-4177 15 3,175 0,1 13 10 0,45 Platin 5
— —
028~90-4205 15 1,59 0,1 13 10 0,25 Platin 3
C— e——=
028-90-4223 15 1,20 0,2 13 10 0,25 Platin 2
[ —ee——_ ]
028~90-4225 15 0,90 0,2 13 10 0,15 Platin 1
028-90-4217 8 1,59 0,2 8 10 0,25 Platin 3
T
028-90-4226 6 2,00 0,2 6 7 0,25 Platin 1
028-90-4188 4 5,00 0,2 2 10 0,45 Platin 3
Platin mit Keramiktrdger in doppelter Ausfiihrung -200....+800°C
2 x Pt 100 OHM nach DIN 43760
028~90-4214 30 4,5 0,1 28 10 0,45 Platin 2x5
— ==
028-90-4167 25 3,175 0,1 22 10 0,45 Platin 2xX5
S
028-90-4207 25 1,59 0,1 22 10 0,25 Platin 2x3
i s Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
i # i # i Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch
T E M P E RAT U R M E 8 ST E C H N I K CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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Messwiderstande |l

Platin mit Keramiktrdger in doppelter Ausfiihrung -200....+800°C
2 x Pt 100 OHM nach DIN 43760

Bestellnummer Lange  Durchm. Toleranz aktive Lange Anschlussdrdhte ‘max. Strom
mm mm % mm Lidnge @ Material in mA

O ===

028-90-4264 15 3,175 0,1 13 10 0,45 Platin 5

[——

028-90-4200 15 1,59 0,1 13 10 0,25 Platin 3

Platin mit Keramiktrdger -220....+1100°C

025-90-4258 36 3,0

DIN B 33 15 0,35 Pt-5%Rh 10

Platin mit Keramiktrdger -200....+550°C
1 x Pt 100 OHM nach DIN 43760

[ I |
026-90-4153 32 2,5 DIN B 30 10 0,35 Pt/Ir 10
C  I—
026-90-4208 21 4,5 DIN B 63 10 0.35 Pt/Ir 10

Platin mit Glastrdger -200....+500°C
1 x Pt 100 OHM nach DIN 43760

dMMO————

025-90-4263 13 2,7 DIN B 7 15 0,3 Pt/FeNi 10

dm—=——

025-90-4261 20 3,0 DIN B 8,5 15 0,3 Pt/FeNi 10

A ———=

025-90-4179 10 2,0 DIN B 4 15 0,25 Pt/FeNi 10

M=

025-90-4182 20 2,0 DIN B 14 15 0,3 Pt/FeNi 10
- CII D —

025-90-4265 25 3,0 DIN B 16 15 0,3 Pt/FeNi 10

I o —

025-90-4235 30 4,0 DIN B 21 15 0,3 Pt/FeNi. 10

AM—

025-90~4227 12 4,7 DIN B 6 15 0,3 Pt/FeNi 10

C:Condustrie-daten\publisher\uebersichtsprogrammi\seite 14

Condustrie-Met AG
Postfach 1420
Kratzstrasse 35
CH-8620 Wetzikon

Telefon 044 932 75 01

Telefax 044 932 76 81
juerg.wyss@condustrie-met.ch
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Messwiderstande Il

Platin mit Glastrdger -200....+500°C
1 x Pt 100 OHM nach DIN 43760

Bestellnummer Lange  Durchm. Toleranz aktive Lange Anschlussdréahte
mm mm % Linge @ Material

LT ]

025-90-4270 63 4.7 DIN B 40 15 0,3

Platin mit Glastrdger -200....+500°C in doppelter Ausfiihrung
2 x Pt 100 OHM nach DIN 43760

MMM ——=
025-90-4254 38 3,0 DIN B 27 15 0,3
025-90-4247 48 4,7 DIN B 35 15 0,3

Im Weiteren sind Glas- und Keramik-Messwiderstdande auch in anderen Ohm-Werten

wie:

Pt 256 / Pt 50 / Pt 500 / Pt 1000
tieferbar. Aber auch in besseren Toleranzklassen

DINA / 1/2 DIN ) / 1/3 DIN / 1/5 DIN*/ 1/10 DIN*

* Diese Toleranzklassen sind nur in einigen Typen erhdltlich.
Abmasse und Preise auf Anfrage.

Platin-Diinnfilm-Messwi derst.éinde -50....+400 /+600°C

Bestellmmmern
ement | =-50-...400°C -50....600°C
s PL100 027-90-4168 027-90-4269  DIN B
057 . 027-90-4256 027-90-4267 __ DIN A
o w025 PL500 027-90-4271 027-90-4255  DIN B
, 027-90-4260 027-90-4262 __ DIN A
' t - s — [ro0o 027-90-4169 027-90-4277 DIN B
027-90-4178 027-90-4273 _ DIN A
05—y 2 £1100 027-90-4172 027-90-4246 DIN B
El — s0zs 027-90-4253 027-90-4249  DIN A
Pt500 027-90-4250 027-90-4252 DIN B
s s 027-90-4274 027-90-4248  DIN A
s Pt100 027-90-4236 027-90-4239  DIN B
P ee————— 027-90-4245 027-90-4242 _ DIN A
, 2025 Pt500 027-90-4183 027-90-4237  DIN B
T e=— 027-90-4238 027-90-4268  DIN A
s s j Pt1000 027-90-4251 027-90-4243  DIN B
027-90-4240 027-90-4257 _ DIN A
-_— '—‘.5
e 027-90-4294 027-90-4301  DIN B
_ —o0zs | P100 027-90-4300 027-90-4296  DIN A
B— s
== 027-90-4288 027-90-4290 DIN B
(=  —o0zs | P00 027-90-4280 027-90-4284  DIN A
I iy E—

Condustrie-Met AG
Postfach 1420
Kratzstrasse 35
CH-8620 Wetzikon

Telefon 044 932 75 01

Telefax 044 932 76 81
juerg.wyss@condustrie-met.ch
www.condustrie-met.ch
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Messwiderstande IV

Toleranzklassen nach DIN 43760 von Pt 100 Elementen

rd
1
7/
+2 <. +4
Y
A
i
t !
C 7
£ %15 & *3.£
5 - 5
g < - Ssa'a 2 g’
r 3
- 8= ;
D > > D
3 s 103
a =1 ) g
< - , <
& z ; >
@ P oG 7
0 <3 ]
% N, “ { // \35562/ 3
> W2+ i N
N N s 1A -1
+05 P < = y AQ 1
NO 7 | A -1 K1aSSE gt
N . - =
=~ T N8 D Eni
Sl g2 -
0 | 0
-200 -100 0 100 200 300 400 S00 600 700 800
Temperatur in °C —»
Grundwerte fiir Pt 100 Messwiderstdnde
< Onm onm /*C < onm onm ¢
220 1041 0395 320 21913 0.353
210 14.36 0:.417 330 22266 0352
-200 18.53 0.425 340 226.18 0 351
190 2278 0427 350 229.69 0350
180 27.05 0.423 360 233.19 0.348
170 31.28 0420 370 236.67 0.348
169 3548 0417 380 24015 0.346
150 3965 0.415 380 24361 0.345
140 43890 0.413 + 400 247.06 0.344
130 47.83 v 410 250.50 0.343
120 5204 0.409 420 253,93 0.341
10 56.13 0.407 430 257.34 0.341
-100 60,20 0.405 440 260.75 0.339
90 64.25 0403 450 264.14 0.338
80 68.28 0.40% 460 267.52 0.337
70 72.29 0.399 470 270.89 0.336
60 76.28 0.397 480 27425 0.335
50 80.25 0.3%6 490 27760 0.333
40 84.21 0.396 + 500 280.93 0.332
30 88,17 0.396 510 284.25 0.332
20 9213 0.394 520 287,57 0,330
10 96.07 0.393 530 290.87 0.329
0 100.00 0.3%0 540 29416 0327
10 103.90 0.389 550 297.43 0327
20 107.79 0.388 560 300.70 0325
30 111,67 0.387 570 303.95 0325
40 115.54 0.386 580 - 307.20 0.323
50 119.40 0.384 590 310.43 0.322
60 123.24 0.383 + 600 313.65 0321
70 127,07 0,382 610 316.86 0.319
80 130.89 0.381 620 320.05 0.318
20 134,70 0 380 630 32324 0.317
+100 138.50 0378 640 326.41 0.316
110 142.28 0.378 650 329.57 0.315
120 146.06 0.376 660 332.72 0.314
130 149.82 0375 670 335.86 0313
140 153.57 0.375 680 338.99 o3n
150 157.32 0373 690 342.10 o3n
160 161.05 0371 + 700 345.21 0.308
170 164.76 0371 710 348,30 0.308
180 168.47 0369 720 351.38 0.307
190 17216 0.368 730 354 45 0.306
+ 200 175.84 0367 740 357.51 0.304
210 179.51 0.366 750 360.55 0.304
220 183.17 0.365 7RN 363 59 0304
230 186 82 0.364 T0 366.61 0.302
240 190 46 0.362 780 369.62 0.301
250 184.08 0.362 790 372.62 0.300
260 187.70 0360 + 800 375.61 0299
270 20130 0358 810 378.59 0.288
280 204.88 0358 820 38155 029
290 208 46 0.357 830 384 50 0295
+ 300 21203 0355 840 387.45 0295
310 21558 0.355 850 380.38 0.293
B i Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
A ] Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch
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Seite -16- Ausgleichs & Thermoleitungen
AUSGLEICHSLEITUNGEN
Bestellnummern
PtRh-Pt NiCr=-Ni ‘Fe-CuNi
Einzelne PVC-isolierte Litzenleiter 2
Litze Ve - 25 bis + 70°C, @ ca. 2,7 mm, 2 x 1,5mm“ 014-90-4336 012-90-4334 013-90-4335
pPVC
PVC-isolierte Litzenleiter, runde Form
: einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert
Litze — PVC Adern versgilt- -25 bis + 70°C
2x1,5m*, # ca. 7,0 mm 014-90-4375 012-90-4373 (013-90-4374
2 x 0,22 mm“, ﬁzca. 4,0 mm 014-90-4353 012-90-4351 013-90-4352
wie 2 x 0,22 mm“, mit Abschirmung 014-90-4396 012-90-4123 013-90-4106
Teflon
Teflon-isolierte Litzenleiter, einzeln
. e mit Teflon, gemeinsam mit Silicon umspritzt
Litze  Silicon 5% 0,22 m?, @ ca. 3,2 mn 012-90-4137
2 x 0,25 ; ¥ ca. 4,8 mm 013-90-4381
2x0,5mm, § ca. 4,8 mm 012-90-4139
4 x 0,25 mm*, @ 4,5 mm 012-90-4140
Silicon
Silicon-isolierte Litzenleiter,runde Form
- — einzeln und gemeinsam Siliconumspritzt
Litze Silicon . 35 pis +,180°C, kurzzeitig 200°C
2x 1,5 mm7, q 7,7 mm 014-90-4380 012-90-4377 013-90-4379
2 x 1,5 mm“ mit Panzer, & 7,8 mm 014-90-4324 012-90-4322 013-90-4323
THERMOLEITUNGEN
lasseide
n-u--“"mm'mmm Glasseiden-isolierte Thermodrahte,ovale Form
N ! Massivdrdhte einzeln und gemeinsam mit Glasseide
Draht  Glasseide ypfjochten, bestdndig bis 400°C, getrankt
Draht-# 0,2 mm Aussenmasse 1,7 x 1,2 mm 012-90-4138 013-90-4350
@ 0,5 mm 2,5x 1,7 mm 012-90-4136 013~90-4107
¢ 1,0 mm 3,4 x 2,2 mm 012-90-4314 013-90-4105
Teflon-isolierte Thermolitze bis + 285°C
2 einzeln teflonumspritzt, gemeinsam mit
Litze Glasseide Glasseide umsponnen und mit rostfreien
Stahldrdhten ( V4A) umflnshten
Typ:TH 20 LTV 2x0,22 mmy Durchm.:3,2mm 012-90-4145 013-90-4305
TH 50 . LTV 2x0,5 mm? 4,lmm 012-90-4146 013-90-4400
TH100 LTV 2x1,0 ;) 4,9mm 012-90~-4364 013-90-4365
TH 20-4 LIV 4x0,22 mm, 3,6mm 012-90-4389 013-90-4390
TH 50-4 LTV 4x0,22 mm) 4,7mn 012-90-4166 013-90-4392
TH100-4 LTV 4x1,0 mm 5,6mm 012-90-4354 013-90~4367
Gleicher Aufbau wie Oben, jedoch
Panzer aus verzinkten Stahldrdhten
Typ:sTH 20 LTS 2x0,22 nm, Durchm. :3,3mm 012-90-4319 013-90-4283
TH 50 LTS 2x0,5 mm) 4,1lmm 012-90-4320 013-90-4321
TH100 LTS 2x1,0 ., 4,9mm 012-90-4324 013-90-4325
TH 20-4 LIV 4x0,22 mm; 3,7mm 012-90-4337 013-90-4338
TH 50-4 LIV 4x0,5 mm; 4,7mm 012-90-4346 013-90-4347
TH100-4 LTV 4x1,0 mm 5,6mm 012-90-4372 013-90-4376
Glasseide Panzer
I A Glasseiden-isolierte Thermolitze bis 400°C
ERSEES einzeln und gemeinsam mit Spezialglasseide
Litze Glasseide umsponnen und mit verzinkten Stahldrdhten
umflochten 5
Typ:TH 20 LRS 2XO,22 mm2 Durchm.:3,3mm 012-90-4326 013-90-4327
TH 50  LRS 2x0,5 mm; 4,0mm 012-90-4328 . 013~90-4329
THI00 ~LRS 2x1,0 mm 47mm 012-90-4368 013-90-4369
TH 20-4 LRS 4x0,22 mm) 3,6mm 012-90-4340 013-90-4341
TH 50-4 LRS 4x0,5 mm, 4,4mm 012-90-4344 013-90-4345
TH100-4 LRS 4x1,0 mm 5,4mm 012-90-4342 013-90-4343

Condustrie-Met AG
Postfach 1420

Kratzstrasse

CH-8620 Wetzikon

Telefon 044 932 75 01
Telefax 044 932 76 81
35 juerg.wyss@condustrie-met.ch
www.condustrie-met.ch
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Seite -19 - Anschlussleitungen
Bestellnummern
Einzelne teflonumspritzte Litze, AWG 26 .
Litze Teflon weiss, bis 360°C, Kupferlitze versilbert 011-90-4053
1 x 0,15 mm® Durchm.: ca. 1,0 mm
= 2 =7 FEinzelne, kaptonisolierte Litze
Litze Kapton 19 Stk. einzelne versilberte Kupferdrihte
verdrillt und mit Polyimidfolie bandagiert
Isolation bssténdig bis 400°C
1 x 0,15 mm“ Durchm.: ca. 0,7 mm 011-920-4059
—==—=—=— Wie Oben, jsdoch 2 Adern verdrillt
Litze Kapton 2 x 0,15 mm 011-90-4046

Litze

5ili

Glasseidé

Litze Glasseide

con

==[[IIIIITT

Litze

Tefl

Silicon

on

—=AllTIIIII

Litze

Tefl

Silicon

on

===l

Litze

PVC

Silicon

== —

Litze

PVC

Kaptonisolierte Litze, Isolation bis 400°C
Versilberte Kupferlitzen einzeln mit Kapton-

band bandagiert, gemeinsam mit Glasseide umsponnen,
und mit rosffreien Stahldrdhten umflochten

2x 0,15 ) Durchm.: ca. 2,5 mm
4x 0,15 ) 3,0 mm
6 x 0,15 mm 3,5 mm

Teflonisolierte Litze, bis 250°C
Kupferlitze einzeln mit Teflonumspritzt,
gemeinsam mit Glasseide umsponnen und mit
rostfreien Stahldrdhien umflochten

Typ: TGV 2 x 0,18 mm2 Durchm.: ca. 3,4 mm

TGV 3 x 0,18 mm2 3,6 mm
TGV 4 x 0,18 — 4,0 mm
TGV 6 x 0,18 mm 4,8 mm

Siliconisolierte Litze, bis 180°C, kurzz. 200°C
Kupferlitze, einzel und gemeinsam Siliconumspritzt
2 Adern rot, 2 Adern weiss, Mantel schwarz

4 x 0,25 mm Durchm.: ca.3,8 mm

Teflonisolierte Litze, bis 180°C, kurzz. bis 200°C
versilberte Kupferlitzen, einzeln mit teflonumspritzt,
verseilt, ggmeinsam mit Silicon ummantelt, rotbraun

4 x 0,25 mmZ Durchm.: ca. 4,5 mm 2 x rot, 2 x weiss

6 x 0,25 mm 4,8 mm 6 Adern farblos

Teflonisolierte Litze, bis 180°C kurzz, 200°C

Versilberte Kupferlitze, einzeln miz Teflon umspritzt,
verseilt, gemeinsam mit Silicon ummantelt, Mantel schwarz
2 Adern rot2 2 Adern weiss

4 x 0,22 mm

PVC-isolierte Litzen, -5 bis + 80°C
Kupferlitze, einzeln und gemeinsam mit
PVC ummante%t, Mantel grau

2x0,34 mm Durchm.: ca. 4,7 mm
3x0,34 mm 4,9 mm
4 x 0,34 mm% 5,3 mm
6 x 0,34 mm 6,3 mm

011-90-4060
011-90-4049
011-90-4050

011-90~-4054
011-90-4359
011-90-4055
011-20-4316

011-90-4099

011-920-4098
011-90-4051

011-90-4189

011-90-4116
011-90-4092
011-90-4094
011-90-4331

Himm

IPERATURMESST

Condustrie-Met AG
Postfach 1420
Kratzstrasse 35
CH-8620 Wetzikon
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Telefon 044 932 75 01
Telefax 044 932 76 81

juerg.wyss@condustrie-met.ch

www.condustrie-met.ch
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Thermodrahte
blank oder isoliert

verschweisst geliefert

Blanke Drahte

verschweisst geliefert

Teflon bandagiert

— %

Draht

Blanke Thermodrahte

Werden auf Rollen oder als fertige Thermopaare

Bestellnummern

Isolierte Thermodréahte

Werden auf Rollen oder als fertige Thermopaare

A Typ “K* Typ ,J" Typ ,T¢
Unedelmetall T_hermodrs:hte RN R A
('bis max 1200 °C) DIN EN 60584-2 DIN EN 60584-2 DIN EN 60584-2
Kl. 1 oder 2 KI. 1 oder 2 Kl. 1 oder 2
Unisoliert, fur den Einbau in Kapillarrohre, Isolier-
stabe , als Messeinsétze, usw.
Einheit: Doppelmeter
Konfektion auf Anfrage
20,2 mm 009-90-5412 009-90-5432 009-90-5452
20,5 mm 009-90-5414 009-90-5434 009-90-5454
21,0 mm 009-90-5416 009-90-5432 009-90-5456
@ 1,38 mm 009-90-5418 009-90-5438 009-90-5458
@ 2,0mm 009-90-5420 009-90-5440 009-90-5460
@ 3,0 mm 009-90-5422 009-90-5442 009-90-5462
Bestellnummern
3 Typ S" Typ R Typ B
Edelmetall The_rmOdraht? PtRh10%-Pt PtRh13%-Pt PtRh30%-PtRh6%
('bis max. 1600 °C ) DIN EN 60584-2 DIN EN 60584-2 DIN EN 60584-2
KI. 2 KI.2 KI.2
Unisoliert, fur den Einbau in Kapillarrohre, Isolier-
stabe , als Messeinsétze, usw.
Einheit: wird per Gramm verrechnet
Konfektion auf Anfrage
@ 0,5 mm 009-90-5260 009-90-5270 009-90-5280
Bestellnummern
3 Typ “G* yp . yp .|
Hochtemperatqr Thermondrahte W-W26%Rh W5%Re-W26%Re | W3%Re-W25%Re
(‘bis max. 1600 °C) ANSI 96.1 ANSI 96.1 ANSI 96.1
Unisoliert, fur den Einbau in Kapillarrohre, Isolier-
stabe , als Messeinsétze, usw.
Einheit: wird per 100 mm Lange verrechnet
Konfektion und andere @ auf Anfrage
@ 0,5 mm 009-90-6150 009-90-6160 009-90-6170
Bestellnummern
isoli 5 Typ K" Typ V" Typ,T*
Teflon® FEP |sqllerte Tro]ermodrahte RN i A
(‘bis max 230 °C) DIN EN 60584-2 DIN 43710 ANSI 96.1
KI. 1 oder 2
Massive Thermodréhte einzeln mit Teflon um-
Spritzt. verdrillt Einheit: Doppelmeter
Konfektion auf Anfrage
Draht @ 0,2 mm 012-90-4134
Draht @ 0,315 mm 012-90-4133 014-90-4039 014-90-4044

i

#
HE B e

TEMPERATUR

Condustrie-Met AG
Postfach 1420

Telefon 044 932 75 01
Telefax 044 932 76 81

Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch

CH-8620 Wetzikon

www.condustrie-met.ch
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Seite -21 - Thermodrahte, Thermolitzen, Validierkabel
Glasseideisolierte Thermoleitungen
Werden auf Rollen oder als fertige Thermopaare verschweisst
geliefert
Bestellnummern
. . . . Typ K" Typ I Typ ,U"
Massivleiter mit Glasselgelsolatmn K rlRe ise
(‘bis max 400 °C) DIN EN 60584-2 DIN EN 60584-2 DIN 43710
KI. 1 oder 2 KI. 1 oder 2
Glasseide
Massive Thermodrahte einzeln und gemeinsam
ﬁm mit Glasseide umsponnen und mit Silikon imprag-
Draht lassoide niert. Einheit: Doppelmeter
Konfektion auf Anfrage
Draht @ 0,2 mm 012-90-4136 013-90-4108
Draht @ 0,5 mm 012-90-4138 013-90-4109 014-90-4037
Draht @ 1,0 mm 012-90-4160 013-90-4115
Teflonisolierte Thermoleitungen
( Massivdrahte )
Werden auf Rollen oder als fertige Thermopaare verschweisst
Bestellnummern
ivlei i i Typ *K* Typ U* Typ 3"
Massivleiter mit Teflon®o FEP Isolation RN ol e
(‘bis max. 230 °C) DIN EN 60584-2 DIN 43710 DIN EN 60584-2
Kl. 1 oder 2 KL. 1 oder 2
Teflon umspritzt . . . . .
Massivleiter einzeln und gemeinsam mit
E——: Teflon umspritzt ( oval )
Draht Teflon umspritzt Einheit:_Meter ( in Ringen )
Konfektion auf Anfrage
Draht @ 0,2mm Aussen@ ca. 1,3 x 2,0 mm 012-90-3320 014-90-4100 013-90-5120
Draht @ 0,5 mm Aussend ca. 1,6 x 2,7 mm 012-90-3330 014-90-4110 013-90-5130
Draht @ 1,0 mm Aussend ca. 2,2 x 3,8 mm 012-90-3340 014-90-4115 013-90-5140
Teflonisolierte Thermoleitungen ( Validierkabel )
( Litzenleiter)
Werden auf Rollen oder als fertige Thermopaare verschweisst geliefert
Bestellnummern
1 Typ “T* Typ ,T¢ Typ ,T¢
Teflon® FEP Isolation . RGN RGN Qb
('bis max. 230 °C) ANSI 96.1 BS 4937 ANSI 96.1
Mantel nature Mantel blau Mantel blau
Teflon bandagier Thermolitzen, einzeln und gemeinsam mit
M Teflonfolie bandagiert
Einheit: Meter
Lize Teflon bandagiert Konfektion auf Anfrage
Querschnitt:2 x 0,22 mmz2, oval, Aussen-@ ca. 1,4 x 2,2 mm 014-90-4038 014-90-4040 014-90-4030
Teflon umspritzt Teflonlitzen, einzeln und gemeinsam mit
Teflon® - FEP umspritzt
E: Einheit: Meter
Konfektion auf Anfrage
Litze Teflon umspritzt
Querschnitt: 2 x 0,22 mm2 014-90-4122

Condustrie-Met AG
Postfach 1420
Kratzstrasse 35
CH-8620 Wetzikon

Telefon 044 932 75 01

Telefax 044 932 76 81
juerg.wyss@condustrie-met.ch
www.condustrie-met.ch
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Seite - 22 - Thermostecker

Die Steckerkontakte sind aus massivem TE-Material.
Die Gehiuse sind aus temperaturbestdndigem Kunststoff. Fiir Temperaturen von -100°C bis +220°C

STANDART-STECKVERBINDER

Bestellnummern
Typ K Typ J Typ R/S TypT  Typ N
— I | f
® [} e : 023-90-4229 023-90-4462 023-90-4460
Qe . Thermostecker
o . ® 023-90-4210 023-90-4469
-1—’15 30 13
° © ® 023-90-4224 023-90~-4429 023-90-4461
Thermo! lun
ol 4I°@® fupplung 023-90-4222 023-90-4468
L4 °
—
llle |
023-90-4498 023-90-4465 023-90-4499
o Thermo-Einbaudose
o PY 023-90-4466 023-90-4467
K
13
023-90-4195 023-90-4500 023-90-5401
Thermostecker
023-90-4472 023-90-4476
8
® rY 023-90-4333 023-90-4502 023-90-4503
4 e .. Thermokupplung
- ° 023-90-4473 023-90-4475
Lol 2
i 023-90-4470 023-90-4504 023-90-4505
i ! g Thermo-Einbaudose
“ ] “ 023-90-4471 023-90-4474
K
14 25 J
n 023-90-4506 023-90-4507 023-90-4508
e . Kupplungsdose mit
4 e’ & Befestigungslaschen 023-90-4509 023-90-4510
—’.’ o
2 Thermosteckverbindungen mit anderem Kontaktmaterial oder fiir

héhere Temperaturen offerieren wir Ihnen gerne auf Anfrage!

Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch

CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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Seite -23 - Transmitter 1

Wir bieten lhnen eine breites Angebot von analo-
gen Temperatur Transmittern fir alle Typen Ther-
moelemente, wie auch fur Widerstandsthermome-
ter Pt 100. Die Palette geht von low-cost Versio-
nen mit fest eingestelltem Temperaturbereich bis
zu frei kalibrierbaren Ausfiihrungen, isoliert, hoch-
frequenzsicher, explosionsgepriift mit Zulassung,
linearisiert, usw. Die Ausfihrungen sind sowohl in
runder Form fiir die Montage in Anschlusskopfen,
wie auch fur Montage auf DIN - Schienen erhalt-

lich.

Mdgliche Speisungen Mdgliche Augangssignale
12v DC 0-20mA

24V DC 4-20 mA

36 VDC 0-1vDC

230 VAC 0—1o0vDC

Wir gewéahren lhnen eine Garantiezeit von 5 Jahren

Fur Informationen verlangen Sie bitte detaillierte Unterlagen!

Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01

ﬁ ﬁ % % % ? % g E = § ? % % Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch

T E M P E RAT U R M E SSTE C H N I K CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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Seite -24 - Transmitter 2

Unsere kostenglinstigen, Microprozessor gesteuerten
Transmitter MP 82800 und MP 88800 bieten ein optimales
Preis - Leistungsverhaltnis. Sie haben eine hohe Genau-
igkeit (0,5% ), sind voll linearisiert und frei programmier-
bar fir Thermoelemente, Typ K, T, E, oder J, wie auch
Widerstandsthermometer Pt 100. Die minimale Messpan-
ne ist 25°C bei Widerstandsthermometer und 50°C bei
Thermoelementen bis zum maximalen Messbereich des
Sensors. Die Programmierung erfolgt via Ihren PC mit
einer einfachen Software und einem Interface.

Mit diesen Produkten bieten wir lhnen also eine einfache
und kostengunstige Lésung fir alle lhre messtechnischen
Anforderungen.

Absolut universell in der Anwendung sind unsere Mo-
delle MP 82700 und MP 88700. Sie sind voll isoliert,
linearisiert und bieten Eingéange fir 12 verschiedene
Thermoelemente, 3 verschiedene Widerstandsthermo-
meter mit 8 verschiedenen Kurven, sowie Millivolt und
Widersténde..Sie sind immun gegen ( RFI/EMI ),
Induktivstréme und Hochfrequenz ( DC bis 1 GHz) ,
Jeder Transmitter ist mit hrem PC und unserer einfa-
chen Software ( point & click ), sowie einem Interface-
kabel programmierbar.

Diese Transmitter sind im gleichen Preissegment wie
herkdmmliche analog transmitter, bieten Ihnen aber
alle Vorteile der Digitaltechnologie.

Wir liefern Ihnen auch Messumformer, welche
in der Lage sind, mit Hart® zu kommunizie-
ren. Frei programmierbar, isoliert, linearisiert,
RFI/EMI immun, usw.

Unsere Reihe MP 82600 wird kiinftig alle lhre
Wiinsche erfullen!

: Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01

@ ﬁ % §§ % ? % g E o § ? % % Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch

T E M P E RAT U R M E SSTE C H N I K CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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Seite - 25 - Handelsprodukte Anritsu

Wir vertreten exklusiv in der Schweiz die gesamte
Produktepalette von

QrirsD ANRITSU METER CO,LTD.

Das Lieferprogramm umfasst:

- Oberflachenflachen—Thermoelemente, Type ,K* und ,J*
fur Festmontage und als Handtemperaturfiihler
- Temperatur - Kalibrationssysteme
- Kontaktlose Thermometer
- Mehrkanalige, portable Data Collectors
- Hand -Temperaturmessgerate - mit integriertem Thermoprinter
- Thermoelemente sekundenschnell

Fur Informationen verlangen Sie bitte detaillierte
Unterlagen!

Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81

Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch
E M P E RAT U R M E SSTE C H N I K CH-8620 Wetzikon www.condustrie-met.ch
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Handtemperaturmessgerate 1

- Batterieanzeige

Hand — Temperaturmessgerat

Technische Daten

- Grosse 3 1/2-stellige LCD Digital Anzeige

- Messwerte sowohl in °C, wie auch in °F umschaltbar

- Anschluss fur alle Thermoelemente, Type ,K* ( NiCr-Ni )
- Auflésung umschaltbar 0,1/1,0°

- Speicherung des letzten Messwertes

- Messbereich: -50°C....+1200°C

- Kalibrierpunkt Einstellung frontseitig ( Offset setting )

- Masse: 130 x 70 x 30 mm
- Lieferumfang: Batterie 9 V
Softtasche aus Kunstleder mit Reissverschluss

YF-160 A

Auflésung Genauigkeit
0,1°C -50C......0°C: +/-10,5%+1°C
°C...199,9°C: +/- 10,3%+1°C
1,0°C -50°C......300°C: +/- 10,5%+1°C
301°C..1000°C:+/-10,3%+1°C

C:Condustrie_daten\publisher\uebersichtsprogramm\seite 23
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Handtemperaturmessgerate 3

DIGITALES HANDMESSGERAT
Typ R 80000

ALLGEMEINE DATEN:

o Direktanzeige in °C mit 7 Segment LCD
e Automatstische Messbereichwabhl

e Messbereich - Linearisierung

e Batterie - Leeranzeige

e FUr Pt 100 Elemente nach DIN 43710

Technische Daten

Messbereich :-100°C to + 199.9°C
Auflésung: 0,1°C
+200°C + 800°C
Auflésung: 1°C
Genauigkeit +/- M.B. . +/- 0,10% M.B. +/- 1°C
Linearitatsfehler 1 +/-0,2°C
Versorgungsspannung : 9V Blockbatterie (Alkali)
Relative Luftfeuchtigkeit > max. 95% rel. F. bei 40°C , fur 7 Tage nicht
kondensierend
Betriebstemperatur :0-60°C
Anzeige : 3,5 Digit 13 mm hoch
Anzeige bei Fuhlerbruch sL1e
Gewicht :incl. Kunststoffbehdlter ca. 8509
Abmessungen : 145 x 80 x 36 mm ( ohne Koffer)

Condustrie-Met AG
Postfach 1420
Kratzstrasse 35
CH-8620 Wetzikon

Telefon 044 932 75 01

Telefax 044 932 76 81
juerg.wyss@condustrie-met.ch
www.condustrie-met.ch
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Installation 1

Installations-, Betriebs- & Wartungsanleitung

von Thermoelementen und Widerstandsthermometern

1. Allgemein
Wir liefern komplette gebrauchs- bzw, einbaufertige Thermometer.

Diese Thermoelemente bzw. Widerstandsthermometer sind empfindliche Geréte, die gegebenfalls Glas-
oder Keramik- Innenteile haben. Sie missen mit entsprechender Vorsicht behandelt werden.

Beim Empfang der Thermometer ist darauf zu achten, dass alle evtl. lose mitgelieferten Teile ausgepackt
werden.

Lange Thermometer missen an mehreren Stellen abgestiitzt und entsprechend hochgehoben bzw. trans-
portiert werden. Gleiche Sorgfalt ist bei der Montage selbtst erforderlich. Die Thermometer sollten vor dem
Einbau uberprift werden ( siehe 5.1 ) um sicherzustellen, dass keine Transportschaden aufgetreten sind.

2. Thermoelemente

Thermoelemente werden mit 1, 2, gelegentlich mit 3 Thermopaaren geliefert. Die Messtelle ist meistens iso-
liert, kann jedoch auch mit dem Schutzrohr verbunden sein.

Die Verbindung Thermoelement - Messgerat wird durch eine Ausgleichsleitung hergestellt. Es mussen die
zum Thermoelement passenden, richtigen Ausgleichsleitungen in richtiger Polaritat angeschlossen werden.
Die Leitungen sollen mindestens 0,5m von Energieleitungen entfernt, am besten auf eigenen Kabelbahnen,
verlegt werden. Verdrillte und geschirmte Leitungen unterdriicken magnetische und elektrische Einstreuun-
gen. Messkreise nicht oder nur in einem Punkt erden.

Leitungsabgleich ist nicht erforderlich, wenn das nachgeschaltete Instrument einen Eingangswiderstand

> 1Mohm hat.

3. Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer werden mit 1, 2, gelegentlich mit 3 Messwiderstanden geliefert.
Die Messtelle ist isoliert, eine evtl. Verbindung zum Schutzrohr ist ein Isolationsdefekt.

Die verbindung Widerstandsthermometer - Messgerét erfolgt meist in 2-Leiterschaltung ( Leitungswiderstand
geht nach Betrag und Aenderung in die Messung ein ). Fir genauere Messungen wird 3-Leiterschaltung mit
Abgleich des Leitungswiderstandes, fiir hochgenaue Messungen 4-Leiterschaltung mit Konstantstrom und
hochohmigem Spannungsabgriff eingesetzt.

Handelsubliche Kupferleitungen mit vorzugsweise 1,5 mm?2 Querschnitt sollten verlegt werden, und zwar
mdglichst > 0,5m entfernt von Energieleitungen, am besten auf eigenen Kabelbahnen. Verdrillte und ge-
schirmte Leitungen unterdriicken magnetische und elektrische Einstreuungen. Messkreise nicht oder nur in
einem Punkt erden.

Die vom Hersteller empfohlenen Messstrome, 0,1 bis 10 mA je nach Ausfiihrung dirfen nicht Giberschritten
werden ( Eigenerwarmung ).

4. Montage und Betrieb
4.1 Einbau

Das Thermometer ( Thermoelement, Widerstandsthermometer) muss in bestmdglichem Kontakt mit dem zu
messenden Medium gebracht werden.

1/9
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Zur Vermeidung von Wéarmeableitfehlern sollte die Eintauchtiefe sein:
in Flussigkeiten 6 - 8 mal
in Gasen 10 - 15 mal

dem Schutzrohrdurchmesser. Sind nur sehr kleine Einbauldngen méglich, sollte 1 bis 1,5 mal der tempera-
turempfindlichen Lange eines Messwiderstandes bzw. 30 -50 mm weder mit Thermoelementen noch mit Wi-
derstandsthermometern unterschritten werden. Abhilfe bringt oft die Montage in einem Rohrbogen, wobei
das Schutzrohr gegen die Strémungsrichtung des Mediums gerichtet werden muss.

4.2 Zuleitungen

Bei allen Zuleitungen ist auf gute Kontaktgabe zu achten und darauf, dass Korrosion, Feuchte, Schmutz,
elektrische Einstreuung von Energieleitungen usw. vermieden werden.

Die Isolation der Leitungen wird nach Umgebungseinfliissen (Trocken, feucht, chemisch agressiv, heiss )
ausgesucht, wobei die Umgebungstemperatur sowohl der Leitung als auch des Anschlusskopfes in der Re-
gel 200°C nicht Uberschreiten darf.

Bei der Auswahl der Leitungen und bei ihrer Festlegung sind die jeweils giltigen Normen und Vorschriften
zu beachten.

Alle Messsysteme sollten nach Méglichkeit ungeerdet betrieben werden, oder nur an einem Punkt mit Mess-
erde verbunden sein.

Bei mit dem Schutzrohr verbundenen Thermopaaren soll die die einzige Erd-Masse-Verbindung sein.

4.3 Schutzrohre

Thermometer kbnnen bei Temperaturen bis ca. 500°C in beliebiger Lage eingebaut werden; darliber hinaus
vorzugsweise senkrecht hangend.

Keramische Schutzrohre miissen vor mechanischer Beanspruchung (Schlag, Biegung ) geschiitzt werden,
ausserdem vor Temperaturschock, z.B. durch direkten Flammenkontakt.

Werden Sie in einen heissen Prozess eingefiihrt ( z.B. Thermoelement - Tausch ), miissen sie entweder vor-
gewarmt oder sehr langsam( 1-2 cm/min. bei 1600°C, 10 - 20 cm/min. bei 1200°C) eingeschoben werden.
Vorgsagtes gilt auch fur den Ausbau heisser Schutzrohre.

Waagrecht freitragende Langen > 500 mm bei > 1200°C sind zu vermeiden.

4.4 Wartung

Thermometer und der gesamte Temperatur-Messkreis missen in regelmassigen Abstéanden gepruft werden
und zwar auf:
- Schutzrohrverschleiss
- Driften der Messelemente durch Alterung bzw. chem. Angriff
- Abnahme des Isolationswiderstandes durch Feuchte und Verschmutzung
- schlechten Kontakt der Leitungsverbindungen
- mechanische und chemische Beschadigung der Thermometer und Leitungen

Widerstandsthermometer - Messkreise priift man, indem das Messelement durch einen bekannten Festwi-
derstand ersetzt und damit eine bestimmte Temperatur simuliert.

Thermoelement-Messkreise priift man, indem statt des Thermopaares eine mV-Spannung bekannter Grésse
an den Messkreis angeschlossen wird.

In beiden Fallen kann man grosse Abweichungen von den Sollwerten feststellen und auch, ob das Thermo-
meter oder die Instrumentierung Ursache fiir die Funktionsfehler sind.

Der Isolationswiderstand”nd des gesamten ungeerdeten Messkreises (Zuleitungen und Thermometer ) ge-
gen Erde sollte > IMohm sein ( gemessen mit 100 V D.C.)

2/9
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Installation 3

5. Fehlersuche
5.1 Schnelliiberpriifung

von Thermoelementen und Widerstandsthermometern sowie den dazugehdrigen Messkreisen im ausgebauten
Zustand.
Erforderliche Instrumente: -mV-Meter
-Ohm-Meter
-Isolationsmesser mit 60 -100 V Spannung
alle Messungen bei Raumtemperatur
-Durchgang und [solation wird geprft;
durch "Klopfen” stellt man Drahtbriiche fest

-Ein Thermoelement ist als in Ordnung zu betrachten, wenn

-R < 20 Ohm ist( Draht-@ > 0,5 mm ); der Wert hangt vom Drahtquerschnitt
und der Lange ab.

R isol > 100 Mohm ( bei isoliertem Thermopaar )

-Ein Widerstandsthermometer ist als in Ordnung zu betrachten, wenn
R =ca.110 Ohm ( bei Pt 100 ), R isol > 100 Mohm

-Erwarmen der Thermometer auf ca. 200 - 400°C

( ohne Temperaturkontrolle ) l&sst weitere Schilisse auf Unterbrechung,
Verpolung ( bei Thermoelementen ), zu niedrigen Isolationswiderstand.
etc. Zu.

5.2 Fehlertabelie fiir Thermoelemente und Widerstandsthermometer

Man findet Wahrscheinliche, bzw. Abhilfe
mogliche Ursache
a) elektrische/magnetische

Einstreuung

Stérungen des Messsignals -mindestens 0,5 m Abstand der Mess-
zu Leistungsleitungen bei
Parallelverlegung

-Verdrillen der Adern( Paare) gegen
magnetische Einstreuungen
-Rechtwinklige Kreuzungen von Mess-
mit stérenden Leistungsleitungen
-nur ein Erdungspunkt im Messkreis
oder Messystem "schwebend"(nicht
geerdet)

-Eventuell ist Feuchte in das Thermo-
meter / Messeinsatz eingedrungen;
gof. austrocknen und neu versiegelin
-Messeinsatz austauschen

-priifen, ob Thermometer thermisch
Uberlastet ist

b) Erdschleifen

c) Abnahme des
Isolationswiderstandes

publisher\uebersichtsprogramm\seite 30
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Zu lange Ansprechzeiten,
Fehlanzeigen

a) Falscher Einbauort
-im Strémungsschatten
-Einfluss einet
Warmequelle

-Einbauort so wahlen, dass das Medium
seine Temperatur ungestért auf das
Thermometer Ubertragen kann

b) Falsche Einbaumethode
-zu geringe Eintauchtiefe
-Zu grosse
Warmeableitung

-Eintauchtiefe bei Flussigkeiten 5-facher
Schutzohr-@ + aktive Lange ( bei Gasen
10 - fach )

Waéarmekontakte, vor allem bei
Oberflachenmessungen durch passende
Kontaktflachen und / oder
WarmeUbetragungsmittel sicherstellen

¢) Schutzrohr zu dick
Schutzrohrbohrung zu
gross

-Verfahrenstechnisch kleinstmdgliches
Schutzrohr wahlen.

-Luftspalten mit Kontaktmittel ( Oele, Fette
usw. ) fillen

3/9
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Installation 4

d) Ablagerungen auf dem
Schutzrohr

-bei Inspektion entfernen
-wenn maoglich, anderes Schutzrohr,
andere Einbaustelle wahlen

Unterbrechungen im Thermometer

Vibrationen

-verstarkte Federn beim Messeinsatz
-Verkurzung der Einbaulé&nge

-Verlegung der Messtelle ( wenn moéglich )
-Spezialkonstruktion von Messeinsatz und
Schutzrohr

Stark korrodiertes oder ab-
geriebenes Schutzrohr

a) Zusammensetzung des
Mediums nicht wie
angenommen, oder
geandert

-Medium tberprufen, evil. defektes
Schutzrohr analysieren und danach
besser geeignetes Material wahlen;
zusatzlicher Oberflachenschutz vorsehen
-unter Umstanden muss das Schutzrohr
als Verschleissteil regelmassig erneuert
werden.

b) Falsches Schutzrohr -
Material gewanhlt

-ev. Beim Austausch-Schutzrohr das
Material &ndern

Spezifische Fehler bei Thermoelementen

Man findet

Wahrscheiliche, bzw.
mogliche Ursache

Abhilfe

Schwankende Temperaturanzeige
bei sonst einwandfreiem Mess-
kreisaufbau des Thermoelements

-Vergleichsstelien-
Temperatur, bzw.
Spannung nicht konstant.

-Temperatur bzw. Versorgungsspannung
muss konstant gehalten werden,;
Instrumente prifen

-geht bei Unedelmetall-Thermopaaren in
voller Héhe in die Messung ein, bei
Edelmetall-Thermopaaren nur etwa mit
dem halben Wert

Starke Abweichnungen der
Temperaturanzeige von den
Tabellenwerten

-falsche
Materialkombinationen
-schlechte elektrische
Kontakte

-parasitare Spannungen
(Thermospannungen,
galvanische Spannung)
-falsche Ausgleichsleitung

Thermopaare und Leitungen prafen auf
-richtige Paarung

-richtige Ausgleichsleitung

-richtige Polung

-zuldssige Umgebungstemperatur am
Anschiusskopf

Spezifische Fehler bei Thermoelementen

Man findet

Wahrscheiliche, bzw.
mogliche Ursache

Abhilfe

Zu hohe bzw. schwankende
Temperaturanzeige trotz bekannt
genauem Messwiderstande des
Widerstandsthermometers

-Leitungswiderstande hoch,
nicht abgeglichen
-temperaturbedingte
Widerstandsanderung der
Zuleitung

wenn noch méglich:

-Verlegung von 2 Leitern grésseren
Querschnittes

-Zuleitung kirzen

-Leitungsabgleich

-Umstellung auf 3- oder 4-Leiterschaltung

Schwankende Temperarturanzeige
bei sonst einwandfreiem Messkreis-
aufbau des Widerstandsthermo
meters

Spannungs- bzw.
Stromversorgung nicht
konstant

-Muss auf <0,1% konstant gehalten
werden

-Geht voll in die Messung ein bei
verstimmter Briicke und
Strom/Spannungsmessung
(4-Leiterschaltung)
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6. Wissenswertes iiber Thermoelemente und Widerstandsthermometer
6.1 Thermoelemente

Thermoelemente nutzen den Seebeck-Effekt aus:

Verbindet man durch Schweissen, Léten usw. zwei elektrische Leiter aus verschiedenen Metallen an einem
Ende ( Messtelle ) und erwarmt diese Verbindungsstelle, so kann man an den beiden freien Enden (
Vergleichsstelle ) eine Thermospannung (EMK) messen, aber nur, wenn zwischen Messstelle und
Vergleichsstelle eine Temperaturdifferenz vorhanden ist. Die Héhe der EMK héangt, neben der
Temperaturdifferenz, von den verwendeten Materialien ab; flr Industriemessungen werden eine Reihe von
Metallen und Legierungen eingesetzt, die einen stetigen EMK-Verlauf chne Wendepunkt sicherstellen.

Die Temperaturmessung beruht auf einer Spannungsmessung. Die entstehende Spannung ist eine Funktion der
Temperatur - Differenz zwischen Schweisstelle a und Vergieichsstelle e, bzw. Instrument h. Je nach
Eingangswiderstand des Instrumentes ist Leitungsableich erforderlich ( niederohmiger Eingang ), bzw. nicht
erforderlich ( hochohmiger Eingang ).

Bild 1: Prinzipschaltbild Thermoelemente

a) MeBstelle:
Verbindungsstelle der beiden Metalle des Thermopaares (TP)
b) Thermodraht (TD)
c) Verbindungsstelle TD-AGL
d) Ausgleichsieitung (AGL):
hat bis zu 200°C gleiche thermoelektrische Eigenschaften wie das Thermopaar
e) Vergleichsstelle:
e, mit konstanter Temperatur (z.B. 0°C, 50°C)
e, mit Simulation einer temperaturabhéngigen Hilfsspannung, welche das
TE-Signal normiert
f) Kupferleitung
g) Abgleichwiderstand (nur bei niederohmigen MefBgeraten wie z.B.
Drehspulanzeiger ohne Verstarker)
h) MeBinstrument
h, mV - Meter
h, mV - Meter mit Temperaturskala
hy Anzeiger mit Verstérker
h, Regler oder Schreiber
hs Transmitter mV/4—20 mA und nachgeschaltetes Instrument
(Anzeiger, Regler, Schreiber)

5/9
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6.2 Widerstandsthermometer

Die Temperaturmessung beruht auf einer Widerstandsmessung mit einer Widerstandsbricke { 2- oder 3-
Leiterschaltung ), bzw. auf Messung des Spannungsabfalls Gber dem von Konstantstrom durchflossenen

Messwiderstand ( 4-Leiterschaltung, Strom-Spannungsmessung ).

Bild 2: Wheatstonebriicke (Prinzip)

Bild 4: 3-Leiter-Schaltung

A

1
L
e
e

|
I
i
| D b ¢
1

°
o

Bild 3: 2-Leiter-Schaltung

|
|
|
|
a 3 t
|
1
|
I

h
Bild 5: 4-Leiter-Schaltung

Kk c
>0

Erlauterungen:

a) MeBwiderstand

b) Differenzverstarker

c) Anzeiger, Schreiber

d) Spannungsversorgung (Uyonst)

e) Leitungswiderstand R, geht voll mit
Betrag und Anderung (T,,,) in die
Messung ein (Abgleich!)

f) Da R, in der Briicke symmetrisch,
wird temperaturbedingte Anderung
von R, durch T, kompensiert

g) Konstantstromquelle (ixgnst)

h) Strompfad; i = Konst, unabhéngig
vom Widerstand des Kreises

i) Spannungspfad: Wegen k) praktisch
unabhangig von R,

k) hochohmiger Verstéarker
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7. Elektrische Anschlussschemata
7.1 Grosse, gerade-, und Winkel-Thermoelemente, mit Anschlusskopf, Grosse A

Unedelmetall - Thermopaare Edelmetall - Thermopaare

rot

rot

rot

1 Thermopaar 2 Thermopaare 1 Thermopaar 2 Thermopaare

7.2 Kleine, gerade Thermoelemente und Thermoelement - Messeinsétze

mit-/ fur Anschlusskopf, Grosse B

Markierungsbeispiele

Bei Klemmsockeln der Grosse B (@ 42 mm) wird
jeweils der positive (+) Pol mit den allgemein giiltigen
Normfarben nach DIN EN 60584-2, am Klemmblock
gekennzeichnet. Der negative (-) Pol bleibt uni.

Bei 2 Thermopaaren wird zum Unterscheiden
zusatzlich der Minus - Pol weiss markiert.

( Beim 2. Thermopaar nur eine Halfte der
Klemmschraube )

publisher\uebersichtsprogrammiseite 34
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1 Thermopaar 2 Thermopaare
Markierungsfarben entsprechend DIN EN 60584
Thermopaare Markierungsfarben
Type Werkstoff + Pol - Pol
+ - Farben Farben

T Cu CuNi braun weiss

J Fe CuNi schwarz weiss

E NiCr CuNi violett weiss

K NiCr Ni grun weiss

N NiCrSi NiSi [ ia weiss

S PtRh 10 Pt ocker weiss

R PtRh 13 Pt ocker weiss
Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81
Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch
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mit- / fur Anschlusskopfe, Grosse B

7.3 Widerstandstermometer, Messeinsitze zu Widerstandsthermometer usw.

Pt 100 Ohm Pt 100 Ohm Pt 100 Ohm
2-L eiter-Schaltung 3 - Leiter-Schaltung 4-Leiter-Schaltung
rot
rot
ohne Farbcode
2 x Pt 100 Ohm 2 x Pt 100 Ohm 3 x Pt 100 Ohm
2-Leit§£Schaltung 3-Leiter-Schaltung 2-Leiter-Schaltung
rot
blau
rot
schwarz

7.4 Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung

Farbcode und anschlusseitige Konfektionierung

Anschluss Farbcode Konfektion
1 x Pt 100 OHM, 2 - Leiterschaltung
. rot
. rot & Jﬁ<

1 x Pt 100 OHM, 3 - Leiterschaltung

. rot

B ot c
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Anschluss

Farbcode

Konfektion

1 x Pt 100 Ohm, 4 - Leiterschaltung

weiss

weiss

PSS

/ /
rot 8 //
7/

BEE OO

rot

2 x Pt 100 Ohm, 2 - Leiterschaltung

weiss

weiss

rot

BEE OO0

rot

2 x Pt 100 Ohm, 3 - Leiterschaltung

rot

rot

weiss

gelb
blau

%

blau

2 x Pt 100 Ohm, 4 - Leiterschaltung

rot

rot

weiss

weiss

blau
blau

gelb

7% w

gelb

m<

§ B Hho il B B

nEE B s

PERATURME
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4 TR =3
Q- uammierias - Kennen
SiiEax samene S0 mes  Si€ SChon unsere neue Palette von

2-Draht-Technik

Interessiert?

Fragen Sie uns an und verlangen Sie
Unterlagen.

Das Preis - Leistungsverhaltnis wird
Sie Uberzeugen

Der FLUID 200 ist ein thermostatischer Temperaturkalibrator fur die Kontrolle
von Temperatursensoren aller Art. Mit seinem Flussigkeitsbehélter von ca.
400 cm? und einem magnetischen Rithrwerk 16st er die Probleme mit unfor-
migen Priflingen. Der FLUID 200 ist mit einer Eingangsstufe mit 2 Eingan-
gen lieferbar. Sie sind konfigurierbar fiir Pt 100 ( 3— oder 4— adrig ) oder
Thermoelemente J,K,R,S. Der eine Eingang ist fir eine Referenzsonde vor-
gesehen, der zweite fur den Prufling. Am Display sind jeweils gleichzeitig die
Temperaturen der Flussigkeit, der Referenzsonde und des Priiflings ables-
bar. Mit der separat erhéltlichen Software sind die Messresultate iiber eine
RS 232 Schnittstelle auf einen PC auswertbar & dokumentierbar ( siehe Pro-
tokolle ). Das Gerét kann Softwareméssig geeicht und kalibriert werden!

g )

CALIBRATION REPORT

Die selbst erstell-
baren Protokolle
kénnen mit indivi-
duellen Angaben,
wie Kunde, Pro-
jekt, TAG Num-
mern, usw. er-
géanzt werden. Die
Priftemperaturen
sind frei wahlbar
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Neuigkeiten 2
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Hand -Temperaturmessgerat

3Nl

- Infrarot Thermometer

- Widerstandsthermometer Pt 100 Ohm
- Thermoelemente, Typ K/J/R/E/T

- Laserpointer

Model TM-2000

CHF 280.--

00 VTR Sofort lieferbar!

Wir beraten Sie gerne.

Optional:

- Diverse Temperatursensoren
- Software

<>-CONDUSTRIE:

Condustrie-Met AG Telefon 044 932 75 01
Postfach 1420 Telefax 044 932 76 81

Kratzstrasse 35 juerg.wyss@condustrie-met.ch
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